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SEOPAN presenta la actualizacion del Manual de Costes de Maquinaria
2025, elaborado por los expertos de su Comisiéon de Maquinaria. Esta
edicion incorpora equipos recientes y modelos innovadores que integran
las tendencias actuales del sector en digitalizacion, sostenibilidad,
transicion energética y eficiencia.

El Manual se configura como una guia clave para planificary gestionar los
recursos en construcciéon, ofreciendo una completa clasificacion de
tipologias de maquinaria, equipos y herramientas, informacién técnicay
divulgativa, como marco actualizado y fiable para la toma de decisiones.

Solicitalo aqui: Formulario de reserva - ANCOP

73 € (incluido IVA y Transporte Peninsula)
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Denominacion

BUSQUEDA DE MAQUINARIA

Grupo Subgrupo Tipo

Horquillas elevadoras por columna fija, motor eléctrico 14 06 00
Impacto vertical (Grupos moviles) 07 o7 03
Impactos (Grupos fijos) o7 01 o1
Impactos (Grupos moviles) o7 o7 o1
Impactos vertical o centrifugo (Grupos fijos) o7 o1 02
Inyectoras hidraulicas (con grupo) 03 06 03
Inyectoras neumaticas 03 06 02
Jumbos 12 00 00
Lanchas de servicio 15 02 02
Lavadora de senalizacion 10 01 02
Locomotoras 1 03 00
Locomotoras diesel 12 02 06
Locomotoras eléctricas ( incluye baterias y cargador) 12 02 o7
Locotractores (traccion) 11 03 o1
Locotractores (bivial) 1 05 0o
Mandibulas (Grupos fijos) o7 o1 00
Mandibulas (Grupos moviles o7 o7 0o
Manejo de aridos o7 06
Manipuladores telescopicos 14 06 02
Maquina de fabricacion de estribos 16 o 05
Maquina de limpieza a vapor 16 00 10
Maquina integral sobre cadenas para perforacion de pilotes a

rotacion con hélice o cubo s 02 L
Maquina integral sobre cadenas para perforacion de pilotes con 03 02 02
oscilador hidraulico y entubacion recuperable

Maquina mantenimiento e inspeccion 11 04
Maquina para levante y ripado de wvia 11 o1 03
Maquinaria bivial 11 05
Magquinaria de hinca de pilotes prefabricados, tubos, perfiles, 03 o1

tablestacas

indice analitico

Denominacion

Grupo Subgrupe Tipo

Hormigonera 08 02 00
Almacenamiento y manejo de cemento 08 03

Silos para cemento 08 03 00
Transportador de cemento (tornillos sinfin) 08 03 o1
Transporte de hormigon 08 04
Camiones hormigonera 08 04 00
Silobuses 08 04 01
Autohormigoneras 08 04 02
Remezcladores sobre via o8 04 03
Bombeo de hormigon o8 05

Bombas para hormigon estacionarias sobre patines o sobre ruedas 08 05 00
Bombas para hormigones sobre camion con pluma 08 05 01
Plumas y mastiles, sueltos para bombeo de hormigdn 08 05 02
Cintas para colocacion de hormigon 08 06

Sabre portador 08 06 00
Alisado y acabado 08 o7
Alisadoras de paletas, reglas vibrantes 08 o7 00
Vibrado de hormigones o8 o8
Vibradores de hormigones 08 ] 00
Convertidores y grupos electrogenos de alta frecuencia para vibrado

de hormigén 08 e L
Estabilizacion de suelos 09 [+
Centrales de grava-cemento y suelo-cemento 09 (4] 0o
Estabilizadores de suelos autopropulsados 09 0o 01
Distribuidor de pulverulentos 09 0o 02
Extendedoras de gravas y gravillas 09 01
Extendedora de gravillas autopropulsadas 09 4] 00
Extendedora lateral para ar 09 o1 01




DESCRIPCION GENERAL DE
LA MAQUINARIA

GRUPO 07. MAQUINAS PARA PREPARACION Y MANTENIMIENTO DE

GRUPO 04. MAQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS A CIELO ABIERTO 11.03.00. LOCOMOTORAS ARIDOS

Estas maquinas sirven para la realizacién de zanjas y movimiento de tierras a

cielo abierto.

Este grupo esta dividido en los siguientes subgrupos:
* Excavadoras

& Cargadoras

e Retrocargadoras

» Tractores

® Traillas

e Magquinas para nivelacion y refino
* Transporte extravial

* Motovolquetes

04.00. EXCAVADORAS

Existen dos tipos fundamentales de excavadoras
segun el sistema de accionamiento: las excavadoras
de cables y las hidraulicas, siendo estas Ultimas, en el
sector de las obras publicas, las que dominan el
mercado muy ampliamente, pudiendo ser con equipo
frontal o retro. Los principales componentes de las
excavadoras son:

e Sistema de rodaje (fundamentalmente, orugas o
neumaticos)

e Superestructura giratoria (cabina, fuerza motriz,
contrapeso)

» Equipo de trabajo (brazo y cucharon)

Sistema de rodaje

Es el encargado de proporcionar a la maquina la
plataforma estable sobre la que trabajar y la movilidad
necesaria para su desplazamiento y colocacion.

Las excavadoras hidraulicas sobre neumaticos no
superan las 30 t de masa, frente a maquinas sobre
orugas de mas de 500 t. Necesitan estabilizadores (lo
que las hace mas lentas cuando hay cambios
frecuentes de ubicacion) y no pueden trabajar en
terrenos dificiles, aunque a su favor tienen una mayor
movilidad y no dafian el pavimento.

Son los wvehiculos ferroviarios encargados de la
traccion de los vagones tolva, plataformas, vagones
silo, vagones de pasajeros, etc., capaces de remolcar
composiciones de gran tonelaje.

A. Subtipos

Este tipo de maquinas dependiendo de la potencia, se
divide en los siguientes subtipos:

* De 2.400 kW

e De 1.500 kW

e De 1.100 kW

e De 500 kW

B. Periodo de vida del subtipo y funcionamiento
anual

Este tipo de maquinas tiene una estimacion de 10.000
horas de funcionamiento de vida util,
aproximadamente entre 10 y 15 aflos, con un
funcionamiento anual de aproximadamente 1.000
horas/ano.

C. Gastos de conservacion y desgastes

El material de desgaste de estos equipos son las
zapatas, mangueras de acoplamiento, enganches,
cinta de TELOG, bombillas, etc., ademas de los
aceites hidraulicos, aceite del motor y lubricantes para
la conservacion de estos equipos.

D. Aplicaciones mas importantes

Se utilizan para la traccion de plataformas, tolvas, tren
de cintas y en montajes o renovaciones de via, etc.,
transportando carril, balasto o detritus, etc.

Este grupo esta formado por toda aquella maquinaria que tritura, transporta,
clasifica y/o almacena el arido. El grupo esta dividido en los siguientes
subgrupos:

® Alimentadores

® Grupos fijos: trituracion

e (Clasificadores

* Equipos para lavado

e Tratamiento de arenas

® Ensilado

® Manejo de aridos

® Grupos moviles de trituracion sobre orugas

07.00. ALIMENTADORES

Son maquinas que se usan principalmente para regular
y alimentar de modo uniforme a las trituradoras de la
planta, en las diferentes fases: primaria, secundaria o
terciaria.

A. Tipos
Este subgrupo esta formado por los siguientes tipos:

* Alimentador de placas: Consta de dos cadenas
en cuyos eslabones estan montadas unas placas
que constituyen un tablero metdlico articulado.

* Alimentador de banda de goma: Consta de una
banda de goma, montada sobre rodillos muy
proximos con objeto de recibir cargas importantes,
que constituye el fondo movil de una tolva. La
banda es arrastrada por un rodillo motor de forma
analoga a las cintas transportadoras.

e Alimentador vibrante: Consta de una bandeja
animada de un movimiento de vibracion mediante
1 o 2 vibradores externos. La bandeja no esta
atornillada rigidamente a la tolva. Se suspende de
mediante cadenas para evitar la transmision de la
vibracién a la tolva.

e Alimentador-precribador: Es una maquina de
avanzado disefio y robusta construccion,
especialmente concebida para eliminar las tierras
que en ocasiones acompafian a los aridos. Se
compone de los siguientes elementos: bastidor
fijo, cajon vibrante, doble parrilla de precribado y
mecanismo vibrante.




Grupo 04 Maquinas para movimiento de tierras a cielo ablerto
“ Excavadora hidraulica sobre cadenas

Subtipo a De6tai5tde peso

|sﬁ-ln»-][uw"|“"::-’| u.u:pu‘ Ad (%) | ©d (%) | ch (%) |n—|m ‘ Cdm (%}

| 210 | 8ooo | 1600 | B85 | 25 | 00450 | 0,0191 | 0,0254 | 0,1812
Valor
Modslo w| ©® chig Chm (€ Cdm (€
De 7,80 t de peso 102.000 | 4590 | 19,44 | 2587 | 184,79
De 13,20 t de peso 178.800 | 8047 | 34,08 | 4535 | 323,92
Subtipo b De 15ta 30 t de peso
|i{dﬁfﬂ‘ n;:p-— |""'.m'-’| M+C (%) ‘ Ad (%) | ©d (%) I ch (%) | Chm (%) ‘ Cdm (%) |
| 210 [ 10000 | 1500 | 85 | 30 | 00439 | 00148 | 0,208 | 0,14%6 |
Valor
Modela ) cd (§ Ch (g Chm (€ Cdm (€
De 16,20 t de peso 212.400 | 9320 | 3144 | 4448 | 317,73
De 21,50 t de peso 236.500 | 103,77 | 3500 | 49,53 | 353,79
De 23,80 t de peso 276.000 | 121,10 | 40,85 | 57,80 | 412,87
De 26,00 t de peso 320.000 | 14041 | 47,36 | 67,02 | 478,69
Subtipo ¢ De 30 t a 60 t de peso
|ilﬂhlm‘ Lyt |"“'_::"| M (%) ‘ Ad (%) | ©d (%) l chi%) | Chen (%) ‘ Cam () |
| =200 | 12000 | 1500 | B0 | 35 | 00453 | 00115 | 0,0176 | 01319 |
Valor
Modala = | e ch g Chm (g cdm (€}
De 34 t de peso 385.000 | 174,53 | 4444 | 67,71 | 507,79
De 45 t de peso 4565.000 | 206,26 | 52,51 80,02 | 600,12
Subtipo d De 60ta 120t de peso
|E(di-l-ﬁ-j‘ “:“’“ |“"'.-f:‘""| M€ (%) ‘ Ad (%) | ©d (%) l Ch%) | Chm (%) ‘ ©dm (%) |
| 10 | 14000 | 2000 | 8 | 35 | 00508 | 00103 | 00151 | 0,587 |
Valor
Modelo e i ©d (g ch (g Chm (g Cdm (€
De 68 t de peso 670.000 | 340,40 | 6868 | 101,01 | 1.063,30
De 62 t de peso 9265.000 | 469,96 | 94,81 | 139,46 | 1.467,98

BAREMOS DE
MAQUINARIA

Grupo 11 Maquinas para construccion de vias férreas

Subgrupo 00 Magquinas de balasto

Subtipo a Todas
‘EM‘ "':_d"“'"|""'.”_""l"‘ M4C (%) ‘ Ad ) ‘ cd (%) I Ch (%) | Chm (%) ‘ Cam (%) ‘
| 180 | 7000 | 600 | 80 | 40 | 00455 | 00191 | 0,0328 | 0,093 |
Valor
Modelo c © cd (€ chig Chm (€) Cdm (€
Una traviesa 4.950.000| 2.253,19 | 947,57 | 1.623,53 | 5.411,76
Dos traviesas 5.650.000| 2.571,83 | 1.081,57 | 1.853,12 | 6.177,06
Tres traviesas 8.150.000| 3.709,80 | 1.560,14 | 2.673,08 | 8.910,28
oo e e
Subtipo a Todas
‘zm-,....,‘ unn-—lm.-mnnv—" MG (%) ‘ Adis) ‘ cd (%) ! ah (%) | Chm %) ‘ Cdm (%) ‘
| 170 | 7000 | s00 | 80 | 40 | 00453 | 0,0191 | 0,0345 | 0,016 |
Velor
Modelo Compratg | <4 chig Chm (8 Cdm (€)
Una traviesa 4.560.000| 2.059,03 | 871,00 | 1.571,07 | 4.620,80
Dos traviesas 5.350.000| 2.421,06 | 1.024,14 | 1.847,30 | 5.433,24
[ ||| st ee
Subtipo a Todas
‘Em-l-m‘ “"‘.,,""'“‘,_,,|""';.";‘,""] MG (%) ‘ Ad (%) ‘ cd (%) ! ch (%) | Chm (%) ‘ Cdm (%) ‘
| 170 | 7000 [ 500 | 80 [ 40 | 00453 | 00191 | 0,0345 | 0,1016 |
Modelo l:-‘:::m cd (€ chig Chm (€ Cdm (€
Una traviesa 3.800.000| 1.719,63 | 727,43 | 1.312,10 | 3.859,13
Dos traviesas 3.950.000| 1.787,61 | 756,14 | 1.363,90 | 4.011,46
T
Subtipo a Todas

“M‘W|MW1 MG (%) ‘ Ad (%) ‘ G (%) ! Gh (%) |eh-m ‘ Gaim (%) ‘
| |

| 170 7.000 550 | 80 | 40 | 0,0467 | 0,0191 | 0,0336 | 0,1086 |
Modelo mm @ cdE chig chm (g Cdm (€)
Ligera. De 175 kW de potencia 3.650.000| 1.704,98 | 698,71 | 1.225,71 | 3.965,52
Media. De 330 kW de potencia 5.555.000| 2.594,83 | 1.063,39 | 1.865,43 | 6.035,20
Pesada. De 370 kW de polencia 5.750.000| 2.685,92 | 1.100,71 | 1.830,91 | 6.247,06

Maquinas pa

Grupo 14 Maquinas para manipulacién
Subgrupo 00 Gruas (sin accesorios)
m“ Gria autopropulsada (sin accesorios)

Subtipo a Gruas todoterreno (desplazamiento lento)
Hut [horas | Hua (horas/
|sw—f-n-1‘ ot | s ] MG (%) | Ad %) | caw) | en ) | Shn (%) | cdm (%)
| 180 | 10000 | 1000 | 75 | 40 | 00484 | 00123 | 00216 | 01200 |
Valor
Para carga maxima de 20 t 265650 | 128,52 | 34,27 | 57,40 | 318,90
Para carga maxima de 30 t 274103 | 13261 | 3536 | 59,23 | 329,05
Para carga maxima de 55 t 452.813 | 219,06 58,41 97,84 543,58
Para carga maxima de 60 t 509.788 | 246,63 | 6576 | 110,16 | 611,98
Para carga maxima de 120 t 875.438 | 42352 | 112,93 | 189,17 | 1.050,92
Subtipo b Gruas de carretera (desplazamiento rapido) hasta 100 t
Hut fhoras | Hua (horas/
|El ""‘ totales) | afio) ] M0 () | Ad (%) | cd ) I oh (%) | ohm (%) | Cdm (%)
| 150 | 10000 | 1200 | 80 | 40 | ooe30 | 00134 | 00213 | 01702 |
Valor
Modelo ipes cdig chig Chm (€ Cdm (€)
Para carga maxima de 35 t 575.000 | 361,99 | 77,05 | 122,30 | 978,39
Para carga maxima de 50 t 598.500 | 376,79 | 80,20 | 127,30 | 1.018,38
Para carga maxima de 100 t 820500 | 522,21 | 111,15 | 17643 |1.411,44
Subtipo ¢ Gruas de carretera (desplazamiento rapido) de entre 101ty 220t

|=w—:-n-1"‘:"::|""';;“;“"] MG (%) | Ad (%) | cd (%) l Ch%) |mm | Cdm (%) |

| 150 | 12000 | 1000 | s0 | 40 | 00841 | 00120 | 00201 | 01341 |
Valor
Para carga maxima de 130 t 1.050.000 567,62 | 126,00 | 211,14 | 1.407,62
Para carga maxima de 200 t 1.244.500| 672,76 | 149,34 | 250,25 | 1.668,36
Subtipo d Gruas de carretera (desplazamiento rapido) de mas de 220 t
|E[|ﬂ-ldh|‘ “","‘"l““‘ l MaC (%) | AdEH) | cd (%) I on ) | Ghm (%) | Cdm (%) |
| 100 | 12000 | Bo0 | 80 a0 | 00753 | 00112 | 0,0206 | 0,646 |
Valor
Modzlo w| e chig chm (9 Cdm (8)
Para carga maxima de 300 t 1.850.000| 1.393,24 | 206,58 | 380,74 | 3.045,91
Para carga maxima de 500 t 3.486.000( 2.625,32 | 389,27 | 717,44 [5.739,48




